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Lithofin Parkett & Laminat Grundreiniger

Beschreibung

Ein Spezialprodukt fur versiegelte Parkett- und
Korkbdden, Laminatbdden und alle Kunststoffboden.
Das losemittelfreie, mildalkalische Reinigungs-
konzentrat enthalt eine ausgewogene Kombination
I6sender und reinigend wirkender Komponenten.

Eigenschaften

Lithofin Parkett & Laminat Grundreiniger l6st und
entfernt starke Allgemeinverschmutzung, fettige
Verunreinigungen, verkrustete Bodenpflegemittel und
alte Glanzfime.

Technische Daten:

Dichte: ca.1,0 g/cm3

pH-Wert: ca. 8,5

Aussehen: flissig klar, gelblich

Geruch: zitronig frisch

Loslichkeit in Wasser: gut, vollstandig

Anwendungsbereich

Zum Grundreinigen stark verschmutzter Béden und
zum restlosen Entfernen von verkrusteten
Bodenpflegemitteln und alten Glanzfilmen.
Untergriinde: versiegeltes Parkett und Kork, Laminat
und Kunststoffbdden.

Anwendung

Lithofin Parkett & Laminat Grundreinger je nach
Verschmutzung pur oder bis 1:2 verdiinnt mit einem
Wischmop auftragen und verteilen, ca. 5 Minuten
einwirken lassen, gegebenenfalls mit Schrubber
unterstutzen, danach mit klarem Wasser nebelfeucht
wischen. Am besten abschnittsweise vorgehen.

Bei starkeren Verschmutzungen pur anwenden, nur
kurz einwirken lassen und leicht feucht wischen.
Vorgang gegebenenfalls nach dem vollstéandigen
Abtrocknen wiederholen.

Wichtig - Bitte beachten: Die beschriebenen Béden
kénnen im Nahtbereich Wasser aufnehmen und dabei
aufquellen. Daher die Einwirkzeit unbedingt auf ein
Mindestmalf3 beschranken, stehende Nasse unbedingt
vermeiden und den Boden nie Uber langere Zeit nass
belassen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und
Pflegehinweise der Bodenhersteller.

Ergiebigkeit: ca. 20-30 m?/Liter je nach Verdiinnung

Lagerung
Kihl und verschlossen. Nicht tiber 25<C;
ca. 3 Jahre lagerfahig.

Umweltschutz

Die enthaltenen Tenside sind gemal WRMG
biologisch abbaubar. Phosphatfrei.

WGK 1 (nach VwVwS vom 17.05.99)

Entsorgung: Abfallschliissel AVV 070 699. Gebinde ist
aus umweltvertraglichem Polyethylen (PE) und
recyclebar. Ausgesplilte Gebinde kdnnen tber
Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett)
entsorgt werden.

Sicherheit

Fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: unter 5 % nichtionische Tenside,

unter 5 % anionische Tenside, Konservierungsmittel,
Duftstoffe, Farbstoffe, Hilfsstoffe. UBA 0790 0118.
Schweiz: Giftklassefrei, BAGT-Nr.105266.
Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG-
Richtlinie 1999/45/EG: keine.

Hinweis: Wie bei allen Reinigern sollten Sie bei
empfindlicher Haut langeren Kontakt vermeiden oder
Gummihandschuhe tragen.

ADR2003/GGVSE: Kein Gefahrgut.

Verpackungseinheiten (VE)
1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss
(10 Stck. im Karton)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen-
dung der Produkte ist auf die ortlichen Gegebenheiten und die zu behan-
delnden Oberflachen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und
in allen Zweifelsfallen ist das Produkt an unauffélliger Stelle vorher
auszuprobieren. (D3.05hps)
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